Teljesitménynyilatkozat

Forgalmazas a 305/2011/EU rendelet szerint
Beépités a a 275/2013 (VII.16.) kormanyrendelet szerint

Termék megnevezése

Termék osszetétele

Ujrahasznositott, masodlagos alapanyag, hére lagyuld (thermoplastic)
miianyagkeverék; PE, PP, PS, HDPE, LDPE; legfeljebb 1% egyéb szennyezddés;
PET, Al, Fe, szerves anyag

Termék gyartoja

Transform a.s. Lézné Bohdane¢, Cseh Koztarsasag

Termék importére, forgalmazoja

NadaPlastic Kft. Cégjegyzékszam: 07-09-033529

Alkalmazasi terlilet

Kultéri épités, kerités, korlat lécezés, kiltéri butorok, homokozak, kerti
kiegésziték, terasz és stég burkolatok.

Termék els6 tipusvizsgalata

Nem tartoszerkezeti és teherviselési elemként vald felhaszndldsra.
2004.08.16. ’

Termék gyartasi ideje

2004.08.16.-t6l folyamatosan

A termek gyartasellendrzése

PN 2/2004. és 1SO 9001:2009 szabvany szerint

A termék megfelelGségére
vonatkozé miszaki specifikacio

PN 2/2004. s 1SO 9001:2009 szabvany szerint
Atermék felhasznalasara és épitésére vonatkozd b8vebb informécio a replast.hu
honlapon taldlhato

A jellemzé teljesitmeny
paraméterek

1. Méret tolerancia tartomany:
100 cm hosszusagig +/- 5 mm
200 cm hosszusagig +/- 8 mm
Profil méret +/- 5%; A profilok méretei 20°C standard h6mérsékleten értendéek.
2. Tomeg tolerancia tartomany
+/- 15%
3. H6mérséklet tolerancia tartomany
-20°C-+70°C
4.1. CSN EN ISO 11925-2 "T(izzel szembeni viselkedés" - épitési termékek
gyulékonysaga, kbzvetlen langhatas mellett, illetve kis forrasu langgal
4.2. CSN EN 13238 Epitési célt termékek tlizveszélyességi vizsgalatai

E - Mérsékelten tlzveszélyes osztaly
5. Id&jarasallosag és hajlitészilardsag
5.1. ASTM G 53 (ISO 4892-3) és ASTM D 4329
500 - 1 000 6ra kitettség QUV lampdk alatt (napsugarzds imitalds)
5.2. HAJLITOSZILARDSAG - "Mianyagok hajlitészildrdsaga" - 1ISO 178:
impulzusok szama 10, 22°C standard hémérséklet, terhelési sebesseg 10 mm /
perc
Teszt termék mérete 20¥20*300 mm lemez, aldtamasztdsi tavolsag 295 mm
5.3. Id6jarasallésag és hajlitdszilardsag teszteredmények
0 éra expozicid; 18,8 + 1,7 MPa Hajlitészilardsag; 1 036 + 75 MPa Rugalmassagi
egyltthato
500 6ra expozicio; 18,2 * 2,3 MPa Hajlitészilardsag; 1 012 + 38 MPa
Rugalmassagi egyltthatd
1000 dra expozicio; 17,5 = 1,7 MPa Hajlitoszilardsag; 948 + 77 MPa
Rugalmassagi egyltthato

Teljesitménynyilatkozat aldirasara
jogosult személy neve

Deli Zsolt Attila, mint a forgalmazas és a méarkanév tulajdonjogéval rendelkezd

A megfelelGségi nyilatkozat
érvényességi ideje

Keltezési naptarév

Kelt, Nadap, 2022.06.01.
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